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Startseite
= Neues Sicherheitsdispositiv erstellen.

ProSec
Planung

Sicherheitsdispositiv

V0.1
Status «In Bearbeitung»
Ersteller (Sicherheitsleitung, SL)

* Projektdaten, Phasen, Zusatzmassnahmen, Anordnungen. ﬁ
= Konsistenz priufen = Validierungen durchfihren. Konsistenz priifen
= PDF erstellen = Vorschau auf definitives SiDi. PDF erstellen

= Reviewer (4AP) festlegen und zur Kontrolle zuweisen.><] [ Zur Konirolle zuweisen

Neue Version erstellen

\Y; O 1 Version ungliltig setzen

Projekt léschen...

Status «Zur Kontrolle zugewiesen»
Reviewer (4AP)

= SiDi kontrollieren, u.a. mit «Checkliste 4AP»
und mit Funktion «Konsistenz prtifen-.

= Review-Kommentare erfassen und speichern.

= Version zurlickweisen zur Uberarbeitung. <] Konsistenz prifen
. . N Version zurlickweisen
" Version frelgeben. @ Version freigeben
V1.0
Status «Freigegeben»
Sicherheitsleitung:

» Freigegebenes SiDi per Mail an SC/AKo weiterleiten, als Vorbereitung zur SiDi-Instruktion. DX
= SiDi-Instruktion durchitihren mit SC/AKo, anschliessend:

= Instruktions-Bestatigung anfordem. DK
Bei Bedarf: Bestatigung anfordern

* Nicht-sicherheitsrelevante Anpassung Aindere Bestiigung.
(z.B. zusétzliche SC eintragen)

Nicht-si-relevante Anpassung

Version ungliltig setzen

Sicherheitschef/Arbeitsstellenkoordinator

= erhalt Anforderung per Mail mit Link: Instruktion bestétigen.
* erhalt danach Bestatigungsnachweis inkl. SiDi (PDF) per Mail. D )

V1.0
Status «In Kraft»
Sicherheitschef kann (bei Bedarf):

= Andere Bestatigungen abgeben

(z.B. THf-Instruktion; Kran-Checkliste; etc.) Bestétigung anfordem
= Nicht-sicherheitsrelevante Anpassung Andere Bestatigung.
(Z B. SC Stv naohtragen) Nicht-si-relevante Anpassung

. Sicherheit erhdhen durch SC
* Instruktions-Bestatigung anfordem Cremer emenen e

(SiDi-Instruktion an SC Stv.)

= Sicherheit erhtéhen durch SC
(zusétzliche Sicherheitsmassnahmen)

V1.0
Status «Ungiltig»

Vorzeitige Ungdiltigsetzung mdglich manuell durch Benutzer oder automatisch aurch System. (z.B. bei Ablosung
aurch neue Version)

Bei Ablauf des Gliltigkeitsdatums erfolgt automatische Ungliltigsetzung durch das System. (kann verhindert werdern,
indem Gliltigkeitsadatum vorzeitig mittels «Nicht-sicherheitsrelevante Anpassung» verléngert wird)

» Nach ager Ungdifltigsetzung gibt es nur noch den Weg tiber «Neue Version erstellen» inkl. Kontrolle (4AF).

Fachbus "ProSec" / prosec@sbb.ch Stand 05.10.2022


https://dms.sbb.ch/OTCS/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=73066881

