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1. Introduction 

CFF Infrastructure dresse le plan d’utilisation du réseau (PLUR) sur mandat de l’Office fédéral 

des transports (OFT). Le PLUR reflète le réseau de tronçons des CFF (y c. STB), du BLS et du 

SOB. Les données relatives à la capacité des lignes d’autres gestionnaires d’infrastructure sont 

uniquement fournies à titre indicatif; il appartient aux parties concernées de fournir les 

indications. L’OFT est l’autorité d’approbation. 

 

Le présent document d’accompagnement décrit la répartition prévue des capacités entre le 

trafic grandes lignes, le trafic régional, le trafic marchandises et les autres types de transport 

(p. ex. les trains-autos).  

 

Selon la concession pour le trafic grandes lignes du 12 juin 2018, la concrétisation (arrêts, 

cadence) de l’offre ne s’effectue plus dans le cadre de la concession, mais dans les plans 

annuels d’utilisation du réseau (PLUR). En conséquence, le concessionnaire ne doit plus 

soumettre les modifications de l’offre prévues dans le cadre d’une procédure de concession, 

mais les intégrer dans les instruments de planification (PLUR) et la stratégie d’utilisation du 

réseau (STUR). S’il n’inclut pas cette modification de l’offre dans le PLUR et la STUR, le 

concessionnaire n’a pas le droit selon la LTV d’effectuer les prestations de transport 

correspondant à cette offre. Le concessionnaire est par ailleurs tenu par la concession de 

fournir fidèlement l’offre concrétisée dans le PLUR et de reproduire celle-ci dans l’horaire.  

Les offres qui ne figurent pas dans le PLUR et la STUR peuvent être soumises dans le cadre 

de la procédure de l’horaire. Si le concessionnaire dispose des sillons correspondants et qu’il 

n’existe pas de concurrence au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, OTV, l’offre peut être mise en 

œuvre. Les entreprises de transport ferroviaire (ETF) doivent toutefois présenter les projets de 

ce type à l’OFT en vertu de l’art. 17 OTV. L’autorisation fédérale n° 733 des CFF pour le trafic 

international englobe aussi les lignes présentées dans le PLUR comme relevant du trafic 

grandes lignes. 

 

Le document d’accompagnement n’est valable qu’avec les graphiques réticulaires afférents. 

Ces instruments doivent être pris en considération conjointement. Étant donné que les 

graphiques réticulaires ne contiennent pas, faute de place, toutes les informations relatives aux 

capacités prévues, certaines de ces informations se trouvent exclusivement dans le présent 

document d’accompagnement. Le PLUR représente l’état des planifications au moment de son 

établissement.  

 

Lors de l’attribution des sillons, les commandes de sillons relatives aux capacités garanties 

dans le PLUR sont prioritaires par rapport aux capacités non comprises dans celui-ci. Le PLUR 

indique clairement à quel type de transport les capacités (ou les sillons) sont destinées, mais 

pas à quelle ETF. Les capacités prévues sont indiquées au chap. 4. 

 

La lecture du présent document ou des graphiques réticulaires soulève des questions, ou vous 

avez des commentaires?  

 

Envoyez-nous un courriel à kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch. 

mailto:kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch
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2. Principes 

2.1. Étendue et granularité 

Le PLUR indique les capacités assurées pour une heure régulière et durant l’heure de pointe 

du transport de voyageurs (6h00-9h00 et 16h00-19h00, du lundi au vendredi, hors jours 

fériés) en vue de l’attribution des sillons pour l’horaire 2027. Le critère déterminant pour l’heure 

de pointe (HDP) est l’heure de départ de la prestation HDP demandée par l’ETF de voyageurs. 

Lorsque des intervalles ont des effets importants sur la capacité, les heures creuses et les 

heures nocturnes sont également indiquées. Toutes les indications sont basées sur les 

planifications de l’horaire de CFF Infrastructure. Les minutes indiquées dans les graphiques 

réticulaires ne revêtent aucun caractère obligatoire. 

2.2. Nombre de sillons par section de ligne 

Le nombre de sillons indiqués pour les sections de ligne correspond à la quantité maximale de 

sillons garantis sur toute la section pour un type de trafic. Sur cette section, des parties peuvent 

être pourvues d’un nombre inférieur de sillons. Cet état de fait est indiqué pour les différentes 

sections sous «Informations supplémentaires». 

2.3. Nombre restreint de sillons lors d’intervalles 

Le PLUR 2027 n’indique pas encore de restrictions dues à des intervalles. D’importants travaux 

sont toutefois prévus durant cette année, notamment dans les nœuds de Berne, Lausanne et 

Genève. Des restrictions de capacités majeures sont en particulier susceptibles de se produire 

sur les lignes suivantes: Genf–Lausanne–Bern et Bern–Thun. 

2.4.  Traitement des conflits 

Il existe encore certains conflits entre les sillons garantis dans le PLUR 2027. Ces conflits 

concernent les sillons hybrides indiqués dans la stratégie d’utilisation du réseau. 

2.5. Capacité selon la STUR 

La capacité du PLUR est comparée à celle de la STUR et indiquée en cas de différence. Le 

motif de la capacité encore inutilisée selon le concept cible est également mentionné. Il peut 

s’agir de restrictions dues à des travaux, à une infrastructure qui n’est pas encore construite ou 

à d’autres concepts (p. ex. répartition du TGL et du TR par la concession TGL). 

 

2.6      Base du PLUR 2027 

Le présent PLUR a été établi sur la base de la STUR 2025.   
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3.  Indications sur le matériel roulant prévu 

Les indications de base sur le matériel roulant à utiliser figurent dans la STUR. Des précisions 

quant à la série N et au matériel roulant à démarrage rapide sont indiquées ici.  

Les véhicules suivants sont considérés comme du matériel roulant de la série N: ICN 

(RABDe 500), ETR 610. 

Les véhicules suivants sont considérés comme du matériel roulant à démarrage rapide: Duplex 

TGL (RABe 502), GIRUNO (RABe 501), Duplex Regio (RABe 511), Flirt (RABe 521, 522, 523, 

524, 528), DTZ (RABe 514), MUTZ BLS-PV (RABe 515) et Traverso SOB (RABe 526). 

3.1. Trafic grandes lignes 

Série N 

Ligne  Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Basel–Delémont–Biel–Lausanne   

St. Gallen–Zürich   

Rorschach–St. Gallen–Biel–Genève 

Aéroport 

  

Zürich–München   

 

TGL à démarrage rapide 

Ligne  Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Bern–Neuchâtel   

Bern–Biel/Bienne Bern: xx.12/.42 Biel/Bienne: xx.22/.52 

Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds Neuchâtel: xx.29 La Chaux-de-Fonds: xx.02 

Zürich–Aarau Zürich: xx.38 Aarau: xx.54 

Olten–Wettingen   

Olten–Bern Olten: xx.06 Bern: xx.06 

Bern–Burgdorf–Zürich   

Zürich–St. Gallen–Sargans   

St. Gallen–Chur   

Zürich–Chur Zürich: xx.38 Chur: xx.08 

Vevey–Annemasse   

St-Maurice–Annemasse   

St. Gallen–Bern–Genève Aéroport   

Zürich–Luzern Zürich: xx.10 Luzern: xx.09 

Zürich–Schaffhausen Zürich: xx.05 Schaffhausen: xx.17 

Zürich–Lugano–Milano 1   

Arth-Goldau–Chiasso 1   

Basel/Zürich–Arth-Goldau–Locarno   

Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds–Le Locle   

 

TGL à démarrage rapide avec temps d’expédition des trains court (≤ 0,3') 

Ligne  Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

St. Gallen–Chur   

Zürich–Ziegelbrücke–Chur Zürich: xx.12 Chur: xx.12 

Basel–Zürich Flughafen   

 
1 Circulation aussi possible avec l’ETR 610 et l’ICN sur ces sillons  
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RegioExpress 

Les trains RegioExpress circulant sur les lignes indiquées ci-dessous ne sont pas 

accompagnés et ont donc des temps d’expédition plus courts que les trains accompagnés. 

Ligne  Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Vevey–Lausanne–Genève–Annemasse Vevey: xx.03 Annemasse: xx.27 

St.-Maurice–Lausanne–Genève–

Annemasse 

St-Maurice: xx.04 Annemasse: xx.57 

Neuchâtel–Le Locle Neuchâtel: xx.00 Le Locle: xx.21 

Basel Bad Bf–Schaffhausen Basel Bad Bf: xx.59 Schaffhausen: xx.00 

Zürich–Aarau Zürich: xx.38 Aarau: xx.54 

Zürich–Erstfeld Zürich: xx.33 Erstfeld: xx.06 

St. Gallen–Arth-Goldau–Luzern   

3.2. Trafic régional 

TR à démarrage rapide 

Ligne  Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Heure de départ (si 

ligne non univoque) 

Olten–Basel–Delémont–Porrentruy   

Olten–Basel–Laufen    

Delle–Delémont   

Olten–Luzern  Olten: xx.06 Luzern: xx.05 

Basel–Frick    

Basel–Laufenburg   

Basel–Basel Bad Bf   

Baar–Luzern–Sursee    

Baar–Rotkreuz   

Baar Lindenpark–Walchwil    

Baar Lindenpark–Erstfeld   

Olten–Biel   

Solothurn–Moutier   

Olten–Lenzburg–Rotkreuz   

Langenthal–Olten–Baden   

Lenzburg–Rotkreuz   

Brugg–Muri   

Dietikon–Aarau Dietikon: xx.15/.45 Aarau: xx.17/.47 

Uznach–St. Gallen–Sargans–Uznach    

Zug–Zürich–Rapperswil–Pfäffikon SZ   

Rapperswil–Schwanden   

Wädenswil–Einsiedeln    

Biberbrugg–Arth-Goldau   

Rapperswil–Einsiedeln   

Uetikon–Baden   

Pfäffikon SZ–Winterthur   

Fribourg–Thun    

Belp–Biel    

Belp–Thun   

Bern–Neuchâtel   
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Langnau–Burgdorf–Bern Bern: xx.18/.20, 

xx.42/.42  

 

Belp–Münchenbuchsee–(Biel)   

Neuchâtel–Fribourg   

Langnau–Laupen   

Grandson–Cully   

Vallorbe–Aigle   

Allaman–Lausanne–Palézieux    

Tessin: tous les sillons TR   
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4. Capacités de sillons 

Indication Description 

1, 2, 3, … Nombre de sillons par heure et par direction 

<1>, <2> Nombre de sillons par heure, circulation possible uniquement dans un sens 

 Tronçons avec trains HDP 

 Tronçons avec sillons hybrides 

4.1. Genève–La Plaine/La Praille 

4.1.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.1.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 3 

Genève–Lancy-Pont Rouge–(Annemasse): 2 sillons 

Genève–La Plaine–(Bellegarde): 3 sillons (2 sillons toutes 
les deux heures) 

Trafic régional 4 4 
Genève–Lancy-Pont Rouge–(Annemasse): 4 sillons 

Genève–La Plaine: 3 sillons 

Trafic 
marchandises 

2 2 

Genève–La Praille: 2 sillons 

Genève La Praille–Meyrin Cargo: <1> sillon 

Liaison directe Genève–Meyrin uniquement de nuit 

4.2. Lausanne–Genève Aéroport 

4.2.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.2.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

8 9 

Genève–Genève Aéroport: 5 sillons 

Lausanne–Genève: 1 sillon EC/TGV à certaines heures 

(dép. 7/9/11/13/16/19/20/21h45 de Lausanne et dép. 
5/7/9/13/17/18/19h39 de Genève)  

HDP: Lausanne–Genève Aéroport: +1 sillon (au lieu de 
EC) 

Trafic régional 4 5 

Lausanne–Allaman: 2 sillons 

Genève–Genève Aéroport et Allaman–Coppet: 0 sillon 

HDP: Gland–Genève (matin)/Genève–Gland 
(soir):+1 sillon (2 trains seulement dans le sens du flux de 
pendulaires) 

Trafic 
marchandises 

2 2 
Genève–Genève Aéroport: 0 sillon 
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4.3. Lausanne–Neuchâtel–Biel/Biel RB 

4.3.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.3.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 4 

Lausanne–Daillens: 3 sillons (1 sillon TGV 3 fois par jour: 
dép. 7/12/16h23 de Lausanne et 11/15/21h02 de 
Vallorbe) 

Daillens–Auvernier: 2 sillons 

Auvernier–Neuchâtel: 2 sillons Neuchâtel–Biel: 2 sillons 

HDP: Lausanne–Neuchâtel +1 sillon (2 trains dans le 
sens du flux de pendulaires) 

Trafic régional 5 5 

Lausanne–Daillens: 4 sillons 

Daillens–Grandson: 2 sillons 

Grandson–Gorgier-St-Aubin: 0 sillon 

Gorgier-St-Aubin–Auvernier et Neuchâtel–Biel: 2 sillons 

Auvernier–Neuchâtel: 5 sillons (1 sillon 3 fois par jour) 

Trafic 
marchandises 

4 3 

Yverdon–Auvernier et Neuchâtel–Cornaux: 3 sillons 

Biel–Biel RB: 1 sillon 

HDP: Lausanne-Triage–Daillens: 3 sillons 

HDP: Daillens–Neuchâtel: 2 sillons 

4.4. Daillens–Vallorbe/Le Brassus 

4.4.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.4.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1 3 fois par jour TGV 

Trafic régional 2 2 Le Day–Le Brassus: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

1 1 Daillens–Vallorbe: partage de capacités avec TGV 

4.5. Auvernier–Buttes/Pontarlier 

4.5.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.5.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 3 

Travers–Pontarlier: 3 fois par jour dép. 8/12/18h06 de 
Neuchâtel et 11/15/21h06 de Pontarlier 

Travers–Buttes: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> 0 Travers–Buttes et les Verrières–Pontalier: 0 sillon 

4.6. Fribourg–Yverdon 

4.6.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.6.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 

Givisiez–Yverdon: 2 sillons 

Fribourg–Payerne: sillon hybride (trou de cadence trafic 
régional en dehors des HDP) 

Trafic 
marchandises 

1 1 

Fribourg–Payerne: <1> sillon  

Fribourg–Payerne: sillon hybride (trou de cadence trafic 
régional en dehors des HDP) 

4.7. Neuchâtel–Le Locle-Col-des-Roches 

4.7.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.7.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2 
La Chaux-de-Fonds–Le Locle: 1 sillon 

Le Locle–CdR: 0 sillon 

Trafic régional 2 2 

Corcelles-Peseux–La Chaux-de-Fonds: 0 sillon 

La Chaux-de-Fonds–Le Locle: 1 sillon 

Le Locle–CdR: 0 sillon 

HDP: La Chaux-de-Fonds–Le Locle-CdR: +1 sillon 

Sillon hybride La Chaux-de-Fonds–Le Locle-CdR 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds: 0 sillon 

Sillon hybride La Chaux-de-Fonds–Le Locle-CdR 
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4.8. Bern–Neuchâtel 

4.8.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.8.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 2  

Trafic régional 4 4 

Brünnen–Kerzers et Ins–Neuchâtel: 2 sillons 

Kerzers–Ins: 1 sillon 

HDP: Kerzers–Ins: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

1 1 
Niederbottigen–Kerzers: 0 sillon 

Kerzers–Neuchâtel: <1> sillon 

4.9. Biel–La Chaux-de-Fonds 

4.9.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.9.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.10. Sonceboz-Sombeval–Moutier 

4.10.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.10.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 

Malleray-Bévilard–Moutier: 1 sillon 

Sonceboz-S.–Malleray-B.: sillon hybride (trou de cadence 
trafic régional en dehors des HDP) 

Trafic 
marchandises 

<1> 0 
Sonceboz-S.–Malleray-B.: sillon hybride (trou de cadence 
trafic régional en dehors des HDP) 
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4.11. Biel–Zollikofen 

Tronçon Zollikofen–Bern, cf. ch. 4.31 

4.11.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.11.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2  

Trafic régional 4 6 

Münchenbuchsee–Lyss et Busswil–Biel: 2 sillons 

Lyss–Busswil: 3 sillons 

HDP: Münchenbuchsee–Lyss et Busswil–Biel: +2 sillons 

HDP: Lyss–Busswil: +3 sillons 

Trafic 
marchandises 

1 1  

4.12. Lausanne–Sion 

4.12.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.12.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 5 

Vevey–St-Maurice: 4 sillons 

St-Maurice–Sion: 3 sillons 

1 sillon 4 fois par jour (EC), dép. 6/8/14/19h18 de 
Lausanne et 10/15/19/21h47 de Sion. 
Lors de la circulation des EC, les temps de parcours et la 
politique d’arrêt de certains autres produits doivent être 
adaptés. 

HDP: Lausanne–Vevey: + 1 sillon 

Trafic régional 4 4 
Cully–Aigle et St-Maurice–Sion: 2 sillons 

Aigle–St-Maurice: 0 sillon 

Trafic 
marchandises 

2 2 

Lors de la circulation de l’EuroCity (4 fois par jour), un 
sillon standard TM dans la même direction ne peut être 
utilisé. Pour remplacer le sillon standard indisponible, un 
sillon alternatif défini sur les paramètres Express dans la 
même direction que l’EC Lausanne Triage–Sion ou un 
sillon standard raccourci Lausanne Triage–St-Maurice 
peut être emprunté. Situation identique dans la direction 
opposée. 
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4.13. Sion–Visp 

4.13.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.13.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 3 

1 sillon 4 fois par jour (EC), dép. 7/9/15/20h13 de Sion et 
10/15/19/21h16 de Brig. Lors de la circulation des EC, les 
temps de parcours et la politique d’arrêt de certains autres 
produits doivent être adaptés. 

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

2 2 
Lors de la circulation de l’EC (4 fois par jour), réduction 
équivalente à un sillon. 

4.14. Les Paluds–St-Gingolph 

4.14.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.14.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 
Monthey–St-Gingolph: 1 sillon 

HDP: Monthey–St-Gingolph: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

1 1 Monthey–St-Gingolph: 0 sillon 

4.15. Lausanne–Bern 

4.15.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.15.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2  

Trafic régional 5 5 

Lausanne–Palézieux: 3 sillons 

Palézieux–Romont: 0 sillon 

Romont–Fribourg: 4 sillons 

Fribourg–Flamatt: 3 sillons 

HDP: Palézieux–Romont: +1 sillon 
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Trafic 

marchandises 
1 1  

4.16. Vevey–Puidoux-Chexbres 

4.16.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.16.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 1 1  

Trafic marchandises <1> <1> Seulement direction Puidoux-Ch.–Vevey 

4.17. Palézieux–Payerne 

4.17.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.17.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
À Palézieux, ce sillon est lié au sillon Lausanne-Triage–
Fribourg. 

4.18. Payerne–Kerzers–Lyss 

4.18.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.18.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 

Payerne–Murten et Kerzers–Lyss: 1 sillon 

HDP: Payerne–Murten: +1 sillon 

Sillon hybride Payerne–Murten 

Trafic 
marchandises 

1 1 
HDP: Payerne–Murten–Kerzers: 0 sillon 

Sillon hybride Payerne–Murten 
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4.19. Busswil–Büren an der Aare 

4.19.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.19.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 1 2  

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.20. Romont–Bulle–Broc-Fabrique 

4.20.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.20.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

1 1  

4.21. Givisiez–Murten–Ins 

Tronçon Fribourg–Givisiez, cf. ch. 4.6 

4.21.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.21.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 

Sugiez–Ins: 1 sillon 

Givisiez–Murten: sillon hybride (trou de cadence trafic 
régional en dehors des HDP) 

Trafic 
marchandises 

<1> 0 

Murten–Ins: 0 sillon 

Givisiez–Murten: sillon hybride (trou de cadence trafic 
régional en dehors des HDP) 
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4.22. Flamatt–Laupen 

4.22.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.22.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.23. Bern–Gümligen–Thun–Spiez 

4.23.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.23.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 3  

Trafic régional 6 6 
Gümligen–Thun: 3 sillons 

Thun–Spiez: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

3 3 

Dont 2 sillons SIM 

Trafic marchandises local en partage de capacités avec le 
trafic de transit. 

4.24. Bern–Belp–Thun 

4.24.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.24.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 8 8 
Bern Fischermätteli–Belp: 6 sillons 

Belp–Thun: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

0 0  
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4.25. Bern Fischermätteli–Schwarzenburg 

Tronçon Bern–Bern Fischermätteli, cf. ch. 4.24 

4.25.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.25.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.26. Moutier–Solothurn–Burgdorf–Konolfingen–Thun 

4.26.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.26.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 3 

Moutier–Solothurn: 1 sillon 

Solothurn–Burgdorf et Hasle-R.–Thun: 2 sillons 

HDP: Gänsbrunnen–Solothurn: +1 sillon 

HDP: Konolfingen–Thun: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

1 1 
Moutier–Solothurn et Hasle-R.–Konolfingen: 0 sillon 

Konolfingen–Thun: <1> sillon 

4.27. Spiez–Interlaken Ost 

4.27.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.27.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2 Dont 1 sillon toutes les deux heures 

Trafic régional 1 1 Sillon toutes les deux heures 

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  
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4.28. Spiez–Zweisimmen 

4.28.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.28.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 Dont 1 sillon toutes les deux heures 

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.29. Spiez–LBT–Brig–Domodossola 

4.29.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.29.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

5 5 

Spiez–Frutigen: 2 sillons, dont un toutes les deux heures 

Frutigen–Visp: 2 sillons, dont un toutes les deux heures 

Visp–Brig: 5 sillons, dont un toutes les deux heures 

Brig–Domodossola: 1 sillon à heures définies 

Trafic régional 2 2 

Spiez–Frutigen: 1 sillon 

Frutigen–Visp: 0 sillon 

Brig–Domodossola: 1 sillon à heures définies 

HDP: Spiez–Frutigen: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

4 4 

Dont 2 sillons SIM 

Considération commune avec la ligne de faîte 

Spiez–Brig: 3 sillons 

Direction nord-sud:  

Heure A: 2 via LBT (1 SIM) – 1 via ligne de faîte (1 SIM) 

Heure B: 3 via LBT (2 SIM) – 0 via ligne de faîte  

Direction sud-nord:  

1 via LBT (SIM) – 2 via ligne de faîte (1 SIM) 

Le 4e  sillon vers Domodossola II ne peut être utilisé que si 
le sillon Chaussée roulante vers Domodossola FS est actif 
(valable également dans la direction opposée). Partage 
de capacités vers Domodossola FS et Domodossola II. 
4e sillon en partage avec le trafic grandes lignes. Si la 
circulation est ouverte, le 4e sillon G est utilisé en priorité 
par le trafic marchandises. 

Autre <1> <1> 
Train-autos toutes les 90 min 

Spiez–Brig et Iselle–Domodossola: 0 sillon 
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4.30. Frutigen–Kandersteg–Brig 

Tronçon Spiez–Frutigen–LBT–Brig, cf. ch. 4.29 

4.30.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.30.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 1 1  

Trafic 
marchandises 

3 3 

Considération commune des capacités avec le LBT 

Direction nord-sud:  

Heure A: 2 via LBT (1 SIM) – 1 via ligne de faîte (1 SIM) 

Heure B: 3 via LBT (2 SIM) – 0 via ligne de faîte  

Direction sud-nord:  

1 via LBT (SIM) – 2 via ligne de faîte (1 SIM) 

Autre 2 2 

Dont 1 sillon Kandersteg–Brig–(Iselle) en saison 
uniquement. 

Frutigen–Kandersteg et Goppenstein–Brig: 0 sillon 

4.31. Bern–(Zollikofen)–Burgdorf–Olten 

4.31.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.31.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

10 11 

Dont 6 sillons Bern–NBS 

Dont 2 sillons Bern–Zollikofen 

Dont 2 sillons Bern–Burgdorf–Olten 

HDP: +1 sillon Bern–NBS 

Trafic régional 6 6 

Dont 5 sillons Bern–Zollikofen (1 sillon vers Burgdorf)  

Dont 1 sillon Bern–Burgdorf (ne passe pas par Zollikofen) 

Burgdorf–Langenthal: 0 sillon 

Un seul sillon Langenthal–Olten (via Aarburg-Oftringen) 

HDP: Langenthal–Olten (via Aarburg-Oftringen): +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

5 5 

Dont 2 sillons SIM 

Dont 3 sillons pour le trafic de transit Basel–Domodossola 
entre Langenthal–Löchligut–(Thun) en partage de 
capacités avec le trafic marchandises local 

Bern–Löchligut: 1 sillon 

Löchligut–Schönbühl: 3 sillons 

Schönbühl–Langenthal: 4 sillons 

 

Ancienne ligne via Burgdorf interdite au trafic 
marchandises de 22h00 à 6h00 
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4.32. Mattstetten Abzweigung–Rothrist 

4.32.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.32.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

6 7 HDP: +1 sillon 

Trafic régional 0 0  

Trafic 
marchandises 

2 2 

Mattstetten Abzweigung–Wanzwil: 0 sillon 

Wanzwil–Rothrist: 1 sillon uniquement dans le sens de la 
marche E-O 

 

De 22h00 à 6h00, 3 sillons par heure en raison de 
l’interdiction Bern–(Zollikofen)–Burgdorf–Olten pour le 
trafic marchandises, avec conflit partiel avec les sillons du 
trafic voyageurs. Le trafic marchandises est prioritaire. De 
la flexibilité est requise pour les sillons du trafic voyageurs 
s’agissant des heures de circulation, de la politique 
d’arrêts et des correspondances. En dehors des heures 
de circulation du trafic voyageurs, 4 sillons sont 
disponibles. 

 

4.33. Gümligen–Langnau 

4.33.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.33.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 Gümligen–Obermatt: 3 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Gümligen–Konolfingen: 0 sillon 

4.34. Langnau–Gütsch 

4.34.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 
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4.34.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 3 HDP: Wolhusen–Gütsch: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Langnau–Wohlhusen: 0 sillon 

4.35. Hasle-Rüegsau–Ramsei–Obermatt/Sumiswald 

4.35.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.35.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 Ramsei–Obermatt: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Ramsei–Obermatt: 0 sillon 

4.36. Langenthal–Huttwil–Wolhusen 

4.36.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.36.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 3 
Huttwil–Willisau: 1 sillon 

HDP: +1 sillon Huttwil–Willisau 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Menznau–Wolhusen: 0 sillon 

4.37. Biel/Biel RB–Olten 

4.37.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.37.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3  3  Lengnau–Olten: 2 sillons, dont un via le tronçon aménagé 

Trafic régional 3  3  Lengnau–Olten: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

6 6 

Biel–Solothurn: 4 sillons 

Biel RB–Biel Mett: 1 sillon 

Solothurn–Olten: 1 sillon E-O via le tronçon aménagé 

Un sillon horaire à Biel PB et à Biel Mett de/vers Biel RB. 

4.38. Lengnau–Grenchen Nord–Delémont 2 

Tronçon Biel–Lengnau, cf. ch. 4.37 

4.38.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.38.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1  

Trafic régional 1 1  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.39. Delémont–Delle 

4.39.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.39.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 Porrentruy–Delle: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Sillon vers/de Bure au lieu de Delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Basel–Delémont–Biel: l’offre est encore basée sur la STUR 2025. Il n’est pas encore possible d’assurer l’offre selon le projet d’offre 2035 

(TGL cadence 1/2h BS–BI, S3 au départ de Basel limité à Laufen et suppression la prestation HDP Laufen–Delémont). 
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4.40. Basel SBB/Basel RB–Tecknau–Olten 

Tronçon Sissach–Läufelfingen–Olten, cf. ch. 4.41 

4.40.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.40.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

9 9 

Muttenz/Pratteln–Olten: 7 sillons 

Dont 3 sillons par la ligne de raccordement d’Olten vers 
Zürich  

Trafic régional 6 6 
Pratteln–Liestal: 4 sillons 

Liestal–Olten: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

14 14 
Dont 2 sillons SIM 

Pratteln–Olten: 5 sillons 

4.41. Sissach–Läufelfingen–Olten 

4.41.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.41.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 1 1  

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.42. Olten–Luzern 

4.42.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.42.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 3 Olten–Zofingen: 2 sillons 

Trafic régional 5 6 

Olten–Aarburg-Oftringen: 4 sillons 

Aarburg-Oftringen–Zofingen et Sursee–Emmenbrücke 
Gersag: 3 sillons 

Zofingen–Sursee: 2 sillons 

HDP: Olten–Aarburg-Oftringen: +1 sillon 

Sillon hybride: Hübeli–Luzern 
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Trafic 
marchandises 

2 2 

Olten–Zofingen: 1 sillon 

Rothenburg–Luzern: 1 sillon 

Sillon hybride: Hübeli–Luzern 

4.43. Basel–Delémont 2   

4.43.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.43.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1  

Trafic régional 2 3 

Laufen–Delémont: 1 sillon 

HDP: Basel–Delémont et Laufen–Basel +1 sillon 
uniquement dans cette direction 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> HDP: pas de TM BSRB–DMT possible 

4.44. Pratteln–Stein-Säckingen–Brugg 

Tronçon Basel–Pratteln, cf. ch. 4.40 

4.44.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.44.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2  

Trafic régional 2 2 
Stein-Säckingen–Frick: 1 sillon 

Frick–Brugg: 0 sillon 

Trafic 
marchandises 

9 9 

6 sillons nord-sud 

2 sillons Basel–RBL 

1 sillon Basel–Koblenz–Eglisau 

Brugg Nord–Brugg: 2 sillons 

4.45. Brugg/Lenzburg–Muri–Arth-Goldau 

4.45.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

 

  

 
2
 Basel–Delémont–Biel: l’offre est encore basée sur la STUR 2025. Il n’est pas encore possible d’assurer l’offre selon le projet d’offre 2035 

(TGL cadence 1/2h BS–BI, S3 au départ de Basel limité à Laufen et suppression la prestation HDP Laufen–Delémont). 
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4.45.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2  2  

Brugg/Lenzburg–Rotkreuz: 0 sillon 

Rotkreuz–Arth-Goldau: 2 sillons (1 sillon à heures 
définies) 

Trafic régional 3 4 

Brugg–Othmarsingen, Lenzburg–Hendschiken et Muri–
Rotkreuz: 2 sillons 

Othmarsingen–Hendschiken: 1 sillon 

Rotkreuz–Immensee: 0 sillon 

Immensee–Arth-Goldau: 2 sillons 

HDP: Othmarsingen–Muri: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

6 6 Gexi–Hendschiken: 1 sillon 

4.46. Lenzburg–Emmenbrücke Gersag 

Tronçon Emmenbrücke Gersag–Luzern, cf. ch. 4.42 

4.46.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.46.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 3 Hochdorf–Emmenbrücke Gersag: sillon hybride 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
Lenzburg–Hochdorf: 0 sillon 

Hochdorf–Emmenbrücke Gersag: sillon hybride 

4.47. Zofingen–Lenzburg 

4.47.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.47.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 
Le soir, à partir de 20h00, trous de cadence (priorité au 
trafic marchandises) 

Trafic 
marchandises 

<2> <2> 

Zofingen–Suhr: 

Direction Zofingen–Suhr: 1 sillon par heure, sans direction 
opposée 

Direction Suhr–Zofingen: 2 sillons par heure, sans 
direction opposée 
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4.48. Olten–Lenzburg–Zürich 

Trafic marchandises: tronçon dép. Killwangen-Spreitenbach direction Zürich, cf. chiffre séparé 

4.97. 

4.48.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.48.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

12  13  

Olten–Aarau: 9 sillons, dont 3 de/vers Basel 

Aarau–Rupperswil: 10 sillons 

Rupperswil–Dietikon: 9 sillons 

HDP: Olten–Zürich: +1 sillon 

Trafic régional 10  11  

Olten–Aarau: 5 sillons 

Aarau–Rupperswil: 7 sillons 

Rupperswil–Lenzburg: 4 sillons 

Lenzburg–Othmarsingen: 3 sillons 

Othmarsingen–Killwangen: 2 sillons 

Killwangen–Dietikon: 4 sillons 

Dietikon–Z. Altstetten: 6 sillons 

HDP: Othmarsingen–Killwangen: +1 sillon 

HDP: Killwangen–Dietikon: +2 sillons 

HDP: Dietikon–Zürich: +1  

Trafic 
marchandises 

6 3 

Rupperswil–Lenzburg: 3 sillons (E-O) et 2 sillons (O-E) 

Lenzburg–Mägenwil: 5 sillons 

Mägenwil–Killwangen: 7 sillons (O-E) et 6 sillons (E-O) 

Réduction HDP de 3 sillons 

4.49. Mellingen–Wettingen 

4.49.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.49.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 0 0  

Trafic 
marchandises 

0 2 Direction Wettingen–Mellingen: 0 sillon 

4.50. Rupperswil–Brugg 

4.50.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 
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4.50.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1  

Trafic régional 3 3  

Trafic 
marchandises 

3 3  

4.51. Brugg–Killwangen-Spreitenbach/RBL 

4.51.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.51.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

3 3  

Trafic régional 6 7 

Baden–Wettingen: 5 sillons 

Wettingen–Killwangen-Spreitenbach: 2 sillons 

HDP: Turgi–Killwangen-Spreitenbach: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

4 3 
Direction est-ouest: 3 sillons 

Réduction HDP de 1 sillon 

4.52. Wettingen–Regensdorf–Zürich Oerlikon 

4.52.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.52.2. Sillons par type de trafic 

Trafic marchandises: concerne uniquement le tronçon Wettingen–Würenlos. Autres tronçons, 

cf. chiffre séparé 4.97. 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 4 HDP: Regensdorf–Zürich Oerlikon: +2 sillons 

Trafic 
marchandises 

2 2 Direction est-ouest: 1 sillon 

4.53. Zürich–Luzern 

4.53.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.53.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

8  9  

Dont Zürich–Thalwil, 1 sillon toutes les deux heures 

Thalwil–Zug: 4 sillons 

Zug–Rotkreuz: 2 sillons 

Rotkreuz–Luzern: 4 sillons, dont un seulement 2 fois par 
jour 

HDP: Zürich–Luzern: +1 sillon 

Rotkreuz–Luzern: sillon hybride 

Trafic régional 8 8 

Zürich–Thalwil, Baar–Baar Lindenpark et Zug–Zug 
Kollermühle: 6 sillons 

Thalwil–Baar et Rotkreuz–Luzern: 2 sillons 

Zug Kollermühle–Rotkreuz: 4 sillons 

Trafic 
marchandises 

2 2 

Thalwil–Zug: 0 sillon 

Zug–Rotkreuz: 1 sillon 

Rotkreuz–Luzern: <1> sillon 

Rotkreuz–Luzern: sillon hybride 

4.54. Zürich Altstetten–Affoltern–Zug Kollermühle 

4.54.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.54.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 Affoltern am Albis–Zug Kollermühle: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.55. Thalwil–Pfäffikon SZ 

Tronçon Thalwil–Zürich, cf. ch. 4.53 

4.55.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.55.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 4 Dont 1 sillon uniquement toutes les deux heures 

Trafic régional 5 5  

Trafic 
marchandises 

2 2  
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4.56. Luzern–Küssnacht am Rigi–Immensee 

4.56.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.56.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.57. Zug–Arth-Goldau 

4.57.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.57.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2  

Trafic régional 2 2 Walchwil–Arth-Goldau: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.58. Zürich HB–Hardbrücke–Kloten–Bassersdorf 

Tronçon Bassersdorf–Winterthur, cf. ch. 0 

Trafic marchandises: tronçon Zürich–Oerlikon–Opfikon, cf. chiffre séparé 4.97. 

4.58.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.58.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 10 14 

Zürich Oerlikon–Kloten–Bassersdorf: 2 sillons 

HDP: Zürich HB/Museumstrasse–Hardbrücke–
Z. Oerlikon: +4 sillons 

Trafic 
marchandises 

3 2 Réduction HDP de 1 sillon 
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4.59. Zürich HB–Wipkingen/DML–Z. Flughafen–Winterthur 

Trafic marchandises: tronçon Zürich–Oerlikon–Opfikon, cf. chiffre séparé 4.97.  

4.59.1.  Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.59.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

9 9 
Z. Oerlikon–Z. Flughafen: 7 sillons; Z. Flughafen–
Winterthur: 6 sillons (dont un sillon EC ou HDP-IR) 

Trafic régional 10 12 

Zürich Oerlikon–Zürich Flughafen: 6 sillons 

Zürich Flughafen–Bassersdorf: 2 sillons 

Bassersdorf–Effretikon: 4 sillons 

HDP Matin 

+2 sillons dans le sens du flux de pendulaires Winterthur–
Effretikon 

HDP Soir 

+1 sillon dans le sens du flux de pendulaires Effretikon–
Winterthur 

Trafic 
marchandises 

3 2 
Opfikon–Z. Flughafen–Bassersdorf: 0 sillon 

HDP: Effretikon–Winterthur, réduction de 1 sillon  

4.60. Zürich Oerlikon–Wallisellen–Effretikon/Dübendorf 

Tronçon Zürich–Zürich Oerlikon et Effretikon–Winterthur, cf. ch. 0 

4.60.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.60.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 10 12 

Z. Oerlikon–Wallisellen: 6 sillons 

Wallisellen–Dietlikon: 4 sillons 

Wallisellen–Dübendorf: 2 sillons 

HDP Matin 

+2 sillons dans le sens du flux de pendulaires Effretikon–
Dietlikon 

HDP Soir 

+1 sillon dans le sens du flux de pendulaires Dietlikon–
Effretikon 

Trafic 
marchandises 

0 0  
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4.61. Zürich–Z. Stadelhofen–Stettbach–Uster–Rapperswil 

4.61.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.61.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 18 22 

Z. Stadelhofen–Stettbach: 12 sillons 

Stettbach–Dübendorf et Uster–Wetzikon: 6 sillons 

Dübendorf–Uster: 8 sillons 

Wetzikon–Rapperswil: 4 sillons 

HDP: Zürich–Zürich Stadelhofen: +4 sillons, dont 2 sillons 
uniquement dans le sens du flux de pendulaires et 1 sillon 
uniquement le matin dans le sens du flux de pendulaires 
Stadelhofen–Zürich HB 

 

HDP: Zürich Stadelhofen–Stettbach:  

HDP Matin 

+2 sillons dans le sens du flux de pendulaires Stettbach–
Stadelhofen 

HDP Soir 

+1 sillon dans le sens du flux de pendulaires Stadelhofen–
Stettbach 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
Zürich HB–Dübendorf et Wetzikon–Rapperswil:  
0 sillon 

4.62. Stettbach–Dietlikon 

4.62.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.62.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 6 8 

HDP Matin 

+2 sillons dans le sens du flux de pendulaires Dietlikon–
Stettbach 

HDP Soir 

+1 sillon dans le sens du flux de pendulaires Stettbach–
Dietlikon 

Trafic 
marchandises 

0 0  
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4.63. Hinwil–Wetzikon–Effretikon 

4.63.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.63.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 4 Effretikon–Pfäffikon (ZH): sillon hybride 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Effretikon–Pfäffikon (ZH): sillon hybride 

4.64. Zürich Stadelhofen–Meilen–Rapperswil 

Tronçon Zürich–Z. Stadelhofen, cf. ch. 0 

4.64.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.64.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 6 8 

Herrliberg-Feldmeilen–Uetikon: 4 sillons 

Uetikon–Rapperswil: 2 sillons 

HDP: Zürich Stadelhofen–Stäfa: +2 sillons uniquement 
dans le sens du flux de pendulaires. 

Z-Tiefenbrunnen–Meilen: sillon hybride 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
Zürich Stadelhofen–Zürich Tiefenbrunnen: 0 sillon 

Z-Tiefenbrunnen–Meilen: sillon hybride 

4.65. Arth-Goldau–Göschenen/GBT–Castione 

4.65.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.65.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 4 

Arth-Goldau–Altdorf: 

4 sillons, dont 1 uniquement à certaines heures 

Ligne de faîte du Saint-Gothard: 

Altdorf–Erstfeld: 2 sillons, dont 1 uniquement à certaines 
heures 

Erstfeld–Castione-Arbedo: 1 sillon 

GBT: 
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Altdorf–Castione-Arbedo: 2 sillons 

Trafic régional 2 2 
Brunnen–Erstfeld: 1 sillon 

Erstfeld–Castione-Arbedo: 0 sillon 

Trafic 
marchandises 

6 6 

L’arrêt IC toutes les deux heures à Altdorf exclut 1 sillon 
dans les deux directions dans le GBT. Alternative: 1 sillon 
express nord-sud. 

En plus, 1 sillon via la ligne de faîte (ligne de faîte non 
utilisable pour le trafic combiné) 

4.66. Castione–Bellinzona–Giubiasco–Chiasso 

4.66.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x  x 

4.66.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic 

grandes lignes 
3 3 

Castione-Arbedo–Giubiasco: 

3 tracce 

Ligne de faîte du Ceneri: 

0 traccia 

CBT: 

2 tracce 

Lugano–Chiasso: 

1 traccia 

Trafic  

régional 
6  6  

Castione-Arbedo–Bellinzona: 

4 tracce 

Bellinzona–Giubiasco: 

4 tracce 

Ligne de faîte du Ceneri: 

2 tracce 

CBT: 

4 tracce 

Lugano–Chiasso: 

5 tracce 

Trafic 

marchandises 
6 6 

Castione-Arbedo–Giubiasco: 

6 tracce 

Ligne de faîte: 

1 traccia 

CBT: 

4 tracce 

Lugano–Chiasso: 

4 tracce 

4.67. Giubiasco–Locarno 

4.67.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 
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4.67.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic 

grandes lignes 
1 1 Giubiasco–San Antonino: 1 traccia 

Trafic  

régional 
4 4 Giubiasco–San Antonino: 2 tracce 

Trafic 
marchandises 

2 2 Cadenazzo–Locarno: 0 traccia 

4.68. Cadenazzo–Luino 

4.68.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.68.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic 

grandes lignes 
0 0  

Trafic  

régional 
1 1 Ogni due ore 

Trafic 
marchandises 

2 2  

4.69. Mendrisio–Stabio–Varese 

4.69.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.69.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic 

grandes lignes 
0 0  

Trafic  

régional 
3 3  

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Stabio–Varese: 0 traccia 

4.70. Zürich Oerlikon–Schaffhausen 

Tronçon Zürich–Z. Oerlikon, cf. ch. 0 

Trafic marchandises: tronçon Z. Oerlikon–Glattbrugg, cf. chiffre séparé 4.97. 

4.70.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.70.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2  

Trafic régional 5 6 

Zürich Oerlikon–Oberglatt: 4 sillons 

Oberglatt–Rafz: 2 sillons 

Rafz–Jestetten: 1 sillon 

Jestetten–Neuhausen: 2 sillons, dont 1 uniquement à des 
heures définies (9-15h00 et 20-22h00) 

Neuhausen–Schaffhausen: 5 sillons, dont 1 uniquement à 
des heures définies (9-15h00 et 20-22h00) 

HDP: Zürich Oerlikon–Bülach: +2 sillons 

HDP: Rafz–Schaffhausen: +1 sillon au lieu du sillon du 
trafic régional Jestetten–Schaffhausen 

Trafic 
marchandises 

 

4 2 

Zürich Oerlikon–Glattbrugg et Eglisau–Hüntwangen: 
3 sillons 

Hüntwangen–Schaffhausen GB: 2 sillons 

Z. Oerlikon–Schaffhausen GB: réduction HDP de 2 sillons 

4.71. Oberglatt–Niederweningen  

4.71.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.71.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.72. Winterthur–Bülach/Eglisau–Koblenz–Stein-Säckingen 

Tronçon Bülach–Eglisau, cf. ch. 4.70 

4.72.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.72.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2 

Stein-Säckingen–Laufenburg et Bad Zurzach–Eglisau: 
1 sillon 

Laufenburg–Koblenz: 0 sillon 
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Trafic 
marchandises 

<2> <2> 

Winterthur–Bülach: 1 sillon 

Eglisau–Stein-Säckingen: 2 sillons par heure dans une 
direction ou 1 sillon par heure et par direction 

4.73. Waldshut–Turgi 

4.73.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.73.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 3 HDP: Koblenz–Turgi: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Koblenz–Waldshut: 0 sillon 

4.74. Winterthur–Neuhausen 

4.74.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.74.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 4 HDP: Winterthur–Neuhausen: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.75. Winterthur–St. Gallen 

4.75.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.75.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 4  

Trafic régional 5 5 
Winterthur Grüze–Gossau: 2 sillons 

Gossau–St. Gallen: 4 sillons 

Trafic 
marchandises 

3 3 
Gossau–St. Gallen GB: 2 sillons (1 sillon toutes les deux 
heures) 
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4.76. Winterthur Grüze–Bauma–Rüti 

4.76.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.76.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 3 
Wila–Rüti ZH: 2 sillons 

 

Trafic 
marchandises 

0 0  

4.77. Winterthur–Romanshorn 

4.77.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.77.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2 Weinfelden–Romanshorn: 1 sillon 

Trafic régional 5 6 

Oberwinterthur–Weinfelden: 2 sillons 

Sulgen–Romanshorn: 3 sillons 

HDP: Winterthur–Romanshorn: +1 sillon 

Trafic 
marchandises 

2 2 Frauenfeld–Romanshorn: réduction HDP de 1 sillon 

4.78. Oberwinterthur–Etzwilen 

4.78.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.78.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 3 Seuzach–Etzwilen: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  
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4.79. Schaffhausen–Kreuzlingen–Romanshorn 

4.79.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.79.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 

Schaffhausen–Etzwilen et Stein am Rhein–Kreuzlingen 
Hafen: 2 sillons 

Kreuzlingen Hafen–Romanshorn: 3 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.80. Konstanz–Kreuzlingen Hafen 

4.80.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.80.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 1 1  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.81. Romanshorn–Rorschach 

4.81.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.81.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 3 3 Romanshorn–Rorschach Hafen: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

2 2  
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4.82. Romanshorn–St. Gallen St. Fiden 

Tronçon St. Gallen St. Fiden–St. Gallen, cf. ch. 4.83 

4.82.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.82.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 Romanshorn–Wittenbach: 3 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.83. St. Gallen–Sargans 

4.83.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.83.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 4 

St. Gallen–Rorschach: 4 sillons, dont 1 uniquement toutes 
les deux heures 

Rorschach–St. Margrethen: 3 sillons, dont 1 uniquement 
toutes les deux heures 

St. Margrethen–Buchs SG: 2 sillons 

Buchs–Sargans: 3 sillons, dont 1 uniquement toutes les 
deux heures 

Trafic régional 7 7 

St. Gallen St. Fiden–Rorschach: 3 sillons 

Rorschach–St. Margrethen: 4 sillons, dont 1 uniquement 
toutes les deux heures 

St. Margrethen–Altstätten: 2 sillons 

Altstätten–Sargans: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

2 2 

St. Gallen–Rorschach, St. Margrethen–Buchs et 
Sargans–Trübbach (direct): 1 sillon 

Les sillons Buchs–Chur et Buchs–RBL s’excluent 
mutuellement. 

4.84. Pfäffikon SZ–Chur 

4.84.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.84.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

4 4 
Dont 1 sillon Pfäffikon–Sargans uniquement toutes les 
deux heures 

Trafic régional 3 3 Ziegelbrücke–Chur: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

2 2  

4.85. Sulgen–Gossau 

4.85.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.85.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

1 1 Bischofszell Nord–Gossau: <1> sillon 

4.86. Wil–Weinfelden–Kreuzlingen–Konstanz 

4.86.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.86.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1 Wil–Weinfelden: 0 sillon 

Trafic régional 2 2  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.87. Uznach–Wil 

4.87.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 
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4.87.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 5 5 
Uznach–Wattwil: 2 sillons 

Lichtensteig–Wil: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Uznach–Bazenheid: 0 sillon 

4.88. St. Gallen–Lichtensteig/Wattwil–Nesslau-Neu St. Johann 

Tronçon Lichtensteig–Wattwil, cf. ch. 4.87 

4.88.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.88.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 5 5 
Herisau–Lichtensteig: 3 sillons 

Wattwil–Nesslau: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> 
Herisau–Lichtensteig et Wattwil–Nesslau-Neu St. Johann: 
0 sillon 

4.89. Rapperswil–Ziegelbrücke–Linthal 

4.89.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.89.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 
Uznach–Schwanden: 2 sillons 

Schwanden–Linthal: 1 sillon 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Rapperswil–Ziegelbrücke: 0 sillon 

4.90. Rapperswil–Pfäffikon SZ 

4.90.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 
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4.90.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 5 5  

Trafic 
marchandises 

<1> <1>  

4.91. Pfäffikon SZ–Arth-Goldau 

4.91.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.91.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 5 5 
Pfäffikon SZ–Samstagern: 3 sillons 

Biberbrugg–Arth-Goldau: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Samstagern–Arth-Goldau: 0 sillon 

4.92. Wädenswil–Samstagern/Biberbrugg–Einsiedeln 

Tronçon Samstagern–Biberbrugg, cf. ch. 4.91 

4.92.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

4.92.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

0 0  

Trafic régional 4 4 Wädenswil–Samstagern: 2 sillons 

Trafic 
marchandises 

<1> <1> Biberbrugg–Einsiedeln: 0 sillon 

4.93. Basel SBB–Saint-Louis (France) 

4.93.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      
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4.93.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1 Sillon toutes les deux heures (TGV) 

Trafic régional 4 4  

Trafic 
marchandises 

2 2  

4.94. Basel SBB/Basel RB–Basel Bad Bahnhof 

4.94.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif   x   

4.94.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

2 2 1 sillon toutes les deux heures 

Trafic régional 2 3 
 

HDP: Basel SBB–direction Freiburg i.Br.: +1 

Trafic 
marchandises 

8 8  

4.95. Erzingen–Schaffhausen–Singen 

4.95.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR  x 

Motif     x 

4.95.2. Sillons par type de trafic 

Type de trafic 

Nombre de sillons 

Informations supplémentaires  Heure de 

référence 
HDP 

Trafic grandes 
lignes 

1 1 Erzingen–Schaffhausen: 0 sillon 

Trafic régional 4 5 

Erzingen–Schaffhausen: 3 sillons 

Thayngen–Singen: 3 sillons 

HDP: Beringen–Schaffhausen: +2 sillons 

Trafic 
marchandises 

2 2 Erzingen–Schaffhausen: 0 sillon 
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4.96. Trafic marchandises: région de Bâle 

Le présent chiffre porte sur la zone géographique marquée en rouge. 

 

4.96.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

 

Tronçon 
Nombre 

de sillons 
Informations supplémentaires  

Basel SBB RB–Birsfelden Hafen 1  

Basel Grenze FR–Basel GB 2  

Basel GB–Basel St. Jakob–Basel SBB RB 4 

2 sillons de/vers SNCF 

1 sillon de/vers Basel GB 

<1> sillon de/vers Delémont 

Basel Bad Rbf–Basel SBB RB 8  

Basel Kleinhünigen Hafen–Basel Bad Bf 1  
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4.97. Trafic marchandises: région de Zurich 

Le présent chiffre porte sur la zone géographique marquée en rouge. 

 

 

4.97.1. Capacité selon la STUR 

 Oui Non  
Infrastructure 

 
Travaux 

 
Autre concept Capacité selon la STUR x  

Motif      

 

Tronçon 
Nombre 

de sillons 
Informations supplémentaires  

Direction Würenlos–Killwangen-Spreitenbach 4 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Killwangen-Spreitenbach–Zürich RBL 14 Réduction HDP de 5 sillons 

Direction Zürich RBL–Killwangen-Spreitenbach 10 Réduction HDP de 3 sillons 

Direction Zürich RBL–Dietikon 6 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Dietikon–Zürich RBL 3 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Dietikon–Schlieren 6 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Schlieren–Dietikon 3 Réduction HDP de 1 sillon 

Schlieren–Mülligen 1  

Schlieren–Zürich Altstetten 6 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Zürich Altstetten–Zürich Hard 4 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Zürich Hard–Zürich Altstetten 1 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Zürich Hard–Zürich Oerlikon 4 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Zürich Oerlikon–Zürich Hard 1 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Zürich Seebach–Opfikon Süd 2  

Direction Opfikon Süd–Zürich Seebach 5 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Zürich Seebach–Würenlos 5 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Würenlos–Zürich Seebach 2 Réduction HDP de 1 sillon 

Zürich Altstetten–Zürich Vorbahnhof 2  

Direction Zürich Oerlikon–Glattbrugg  2 Réduction HDP de 2 sillons 

Direction Glattbrugg–Zürich Oerlikon 0   

Direction Opfikon Süd–Glattbrugg 1  



  Page 48/69 

 

Plan d’utilisation du réseau 2027 V1.1 

 

Direction Glattbrugg–Opfikon Süd 3 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Zürich Oerlikon–Opfikon Süd 3 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Opfikon Süd–Zürich Oerlikon 1 Réduction HDP de 1 sillon 

Direction Opfikon Süd–Opfikon 3 Réduction HDP de 1 sillon 

Zürich Altstetten–Zürich Herdern Abstellgruppe <1>  
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5. Annexes  

5.1. Informations de production concernant l’offre 
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1 x Rapperswil Perrongleiche Anschlüsse (2') geplant: S5 von/nach S4/S6

2 x x Bie/Bienne Correspondance en 2 minutes de/vers NE (IC1500) et de/vers OL (IC 1500) sur le même 

quai

3 x x Genève-Ap IC 700 wendet in 5,9 Minuten: 2. Lokführer nötig

4 x x Genève-Ap ICN 500 wendet in 9,9 Minuten: 2. Lokführer nötig, wenn in Doppeltraktion gefahren wird.

5 x Genève 3'-Anschluss von La Plaine (an:xxh12) auf ICN (ab:xxh15) nur wenn am gleichen Perron

6 x Gorgier-St-Aubin RER wendet in 3 Minuten

7 x x x Zürich - St. Gallen - München Einsatz ETR 610 mit Reihe N, Halt St. Margrethen nur bei Bestätigung Machbarkeit 

fahrende Transition mit Vmax 80 km/h zwischen St. Margrethen und Lustenau (A)

8 x x Kreuzlingen Zuglängenbeschränkung FV: ab ZUE max. IC2000 mit 9 Wagen, Anschlussausnahme: In 

Kreuzlingen perrongleicher Anschluss S8/FV mit 2 Min. Umsteigezeit

9 x Schaffhausen Anschluss S8 an x.13 auf S24 ab x.15 am selben Perron sichergestellt

10 x Winterthur - Wil S12 Rollmateriallänge max. 150m (Gleislänge in Wil, Perronlänge Guntershausen)

11 x Winterthur - Weinfelden S24 Rollmateriallänge max. 200m (Doppelgleisnutzung in WF) 

12 x
Bettwiesen

Mit Taktverdichtung zum 30-Min. Takt der S10 ändern die Zustellbedingungen für Ölzüge 

ab Wil. Studienbericht zu Zustellungsablauf/Rangierfenster vorhanden.

13 x x Lausanne - Visp IR 90: Auf den Einsatz von ausreichend motorisiertem Rollmaterial ist zu achten -> max. 

9 Wg EW4 (oder 7 x IC2000) mit 1 Re460; andernfalls ist eine zweite Re460 nötig

14 x x x Basel SBB - Zürich Flughafen IR 2050/2051 ("Flugzug") zwingend unbegleitet und mit spurtstarkem Rollmaterial. Nur 

dann sind Halte in Stein-Säckingen und Möhlin möglich

15 x x Lausanne   Suite travaux avec interdictions de voies simultanément, IR 90 longueur max. 312m / IR 

15 longueur max. 312m / TGV et EC en UM interdits

Produktionshinweise zum Angebot Fahrplan 2027

Nr.

Region / Netzgrafik

Strecke, Knoten Beschreibung
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7. Suisse romande 

1 Léman 

(Lausanne_Lausanne Triage–Genève–Genève Aéroport/Genève–La Praille–

Annemasse/Genf–La Plaine) 

Trafic 
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lignes 

Trafic 

régional 
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marchandises 
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1.1. Lausanne–Genève Cornavin Lausanne–Renens VD 9 9 6 6 3 3 TGL: y c. TGV (Lausanne–Genève: 9/13/19h46 
de Lausanne et 9/17/19h34 de Genève ainsi que 
Lausanne–Vallorbe–Paris 7/12/16h19 de 
Lausanne et 11/15/21h02 de Vallorbe) ou sillon 
EC (Lausanne–Genève: 11/16/20/22h52 de 
Lausanne et 05/07/13/18h27 de Genève) 

TGL: utilisation des sillons; aux heures de 

circulation EC ou TGV entre Lausanne et 

Genève, le trafic national est assuré dans 

différentes situations. 

Non I 

1.2. Renens VD–Lausanne-Triage 0 0 0 0 3 3 
 

Non I 

1.3. Lausanne-Triage–Lonay  0 0 0 0 2 2 
 

Oui 
 

1.4. Renens VD–Denges 6.5 6.5 2 2 0 0 TGL: idem 1.1. 

TM: via Lausanne Triage 

Non I 

1.5. Denges–Lonay 6.5 6.5 2 2 0 0 TGL: idem 1.1. 

TM: via Lausanne Triage 

Non I 

1.6. Lonay–Allaman 6.5 6.5 2 2 2 2 TGL: idem 1.1.  
 

Non I 

1.7. Allaman–Coppet 6.5 6.5 0 0 2 2 TGL: idem 1.1.  
 

Non I 

1.8. Coppet–Genève 6.5 6.5 4 4 2 2 TGL: idem 1.1 Non I 
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1.9. (Genève)&Lausanne Triage–

Bypass–Bussigny 

Lécheires (bif)–Denges 0 0 0 0 0 0 TM via Lausanne Triage 

Oui   

1.10. Genève–St-Jean (bif)–Furet 

(bif)–Châtelaine (bif)–Genève 

Aéroport  

Genève–St-Jean (bif) 7 7 8 8 2 2 TGL: y c. TGV, idem 1.1. 

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps Non I 

1.11. St-Jean (bif)–Furet (bif) 5 5 4 4 0.5 0.5 TGL: y c. TGV, idem 1.1. 

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps 

Non I 

1.12. Furet (bif)–Châtelaine (bif) 5 5 4 4 0.5 0.5 TGL: y c. TGV, idem 1.1. 

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps 

Non I 

1.13. Châtelaine (bif)–Genève-

Aéroport 

4.5 4.5 0 0 0 0 TGL: idem 1.1. Non I 

1.14. (Genève)–St-Jean (bif)–Jonction 

(Genève)–La Praille–

Annemasse 

St-Jean (bif)–Jonction (Genève) 2 2 4 4 2 2 
 

Non I 

1.15. Jonction (Genève)-Genève-La-

Praille (seulement dans ce sens) 

2 2 4 4 2.5 2.5   

Non I 

1.16. Genève-La-Praille–Annemasse 2 2 4 4 0 0   Non I 

1.17. (Genève–St-Jean–Furet)–

Châtelaine–Meyrin–La Plaine  

 

Châtelaine (bif)–Vernier-Meyrin 

Cargo 

0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 TGL: y c. TGV 

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps 

Non I 

1.18. Vernier-Meyrin Cargo–La Plaine 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 TGL: y c. TGV 

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps 

Non I 
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1.19. 

 

La Plaine–La Plaine-Frontière 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 TGL: y c. TGV  

TR: y c. sillons TER toutes les deux heures ou de 

temps en temps 

Non I 

1.20.a (Meyrin)–Furet–Jonction 

Genève–(La Praille) 

Furet (bif)–Jonction (Genève) 

(seulement dans ce sens) 

0 0 0 0 0.5 0.5 
 

Non I 

1.20.b Jonction (Genève)–Furet (bif) 

(seulement dans ce sens) 

0 0 0 0 0.5 0.5 
 

Non I 
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2 Vaud–Valais 

(Lausanne–Martiny–Visp/Martigny–Le Châble & Orsière/Vevey–Puidoux) 

Trafic 

grandes 

lignes 

Trafic 

régional 

Transport de 

marchandises 
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2.1. Lausanne–Visp Lausanne–Cully 4.5 4.5 4 4 2 2 TGL: y c. sillon EC Genève–Milano 
(6/8/14/19h10 au départ de Lausanne et 
10/15/19/21h20 au départ de Brig)    

TGL et TR: aux heures de circulation EC, le 
trafic national et le trafic régional entre 
Lausanne et St-Maurice sont assurés dans des 
situations modifiées. 

TM: lors de la circulation de l’EuroCity (4 fois 

par jour), un sillon standard TM dans la même 

direction ne peut être utilisé. Pour remplacer le 

sillon standard indisponible, un sillon alternatif 

défini sur les paramètres Express dans la 

même direction que l’EC Lausanne Triage–

Sion ou un sillon standard raccourci Lausanne 

Triage–St-Maurice peut être emprunté. 

Situation identique dans la direction opposée. Non I 

2.2. Cully–Vevey 4.5 4.5 2 2 2 2 Idem 2.1. Non I 

2.3. Vevey–Villeneuve VD  4.5 4.5 2 2 2 2 Idem 2.1. Non I 

2.4. Villeneuve VD–Agle  4.5 4.5 2 2 2 2 Idem 2.1. Non I 

2.5. Aigle–St-Maurice 4.5 4.5 0 0 2 2 Idem 2.1. 

TR: voir chapitre 2.7 du document 

d’accompagnement Non I 

2.6. St-Maurice–Sion  2.5 2.5 2 2 2 2 TM: idem 2.1. 

Non I 
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TGL: voir chapitre 2.7 du document 

d’accompagnement 

2.7. Sion–Visp 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 TM: idem 2.1. 
 

Non I 

2.8.a Vevey–Puidoux-Chexbres Vevey–Puidoux (seulement dans 

ce sens) 

0 0 1 1 0 0   

Oui   

2.8.b Puidoux–Vevey (seulement dans 

ce sens) 

0 0 1 1 1 1   

Oui   

2.9. St. Maurice–Monthey–St-

Gingolph 

St-Maurice–Monthey  0 0 2 2 1 1 D’ici à l’achèvement des aménagements 

infrastructurels requis selon la STUR 2035, la 

capacité est assurée comme dans la 

STUR 2025. Non I 

2.10. Monthey–St-Gingolph (Frontière) 0 0 1 1 0 0 
 

Non I 

2.11. Martigny–Sembrancher–Orsières 

& Le Châble (VS) 

Martigny–Orsières 0 0 1 2 1 0 
 

Oui   

2.12. Sembrancher–Le Châble VS 0 0 1 2 1 0 
 

Oui   
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3 Plateau–Broye–Seeland 

(Lausanne–Romont–Fribourg–Bern/Palézieux–Payerne–Lyss/Romont–

Bulle/Yverdon–Payerne–Fribourg/Fribourg–Murten–Ins/Bern–Neuchâtel)   

Trafic 

grandes 

lignes 

Trafic 

régional 

Transport de 

marchandises 
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3.1. Lausanne–Bern Lausanne–Puidoux 2 2 4 4 1 1 
 

Non I 

3.2. Puidoux–Palézieux  2 2 5 5 1 1 TGL et TR: attribution modifiée. Non I 

3.3. Palézieux–Romont FR  2 2 1 1 1 1 TR: voir chapitre 2.7 du document 

d’accompagnement. Non I 

3.4. Romont FR–Avry 2 2 4 4 1 1 TGL et TR: attribution modifiée. Non I 

3.5. Avry–Fribourg/Freiburg 2 2 4 4 1 1 TGL et TR: attribution modifiée. Non I 

3.6. Fribourg/Freiburg–Flamatt 2 2 3 3 1 1 TR: voir chapitre 2.7 du document 

d’accompagnement. Non I 

3.7. Flamatt–Thörishaus 2 2 5 5 1 1 
 

Non I 

3.8. Thörishaus–Bümpliz Süd 2 2 5 5 1 1 
 

Non I 

3.9. Bümpliz Süd–Bern 2 2 5 5 0 0 
 

Non I 

3.10. Bümpliz Süd–Bern 

Weyermannshaus 

0 0 0 0 1 1   

Non I 

3.11. Bern Weyermannshaus–Bern 0 0 0 0 1 1   
Non I 

3.12. Palézieux–Payerne Palézieux - Payerne 0 0 2 2 0.5 0.5   Oui   

3.13. Payerne–Murten/Morat–

Muntelier–Kerzers–Lyss 

Payerne–Murten/Morat 0 0 1 1.5 1 0.5 Sillon hybride: TM avec sillon TR aux hdp Oui   

3.14. Murten/Morat–Muntelier 0 0 4 4 1 1   Oui   

3.15. Muntelier–Kerzers 0 0 2 2 1 1   Oui   
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3.16. Kerzers–Aarberg 0 0 1 1 0.5 0.5   Non A 

3.17. Aarberg–Lyss 0 0 1 1 1 1   Oui   

3.18. Muntelier–Ins Muntelier–Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   Oui   

3.19. Yverdon-les-Bains–Payerne–

Givisiez–Fribourg/Freiburg 

Yverdon-les-Bains–Payerne 0 0 2 2 1 1   
Oui   

3.20. Payerne–Grolley 0 0 2 2 0.5 0.5 TM: sillon pendant les baisses de cadence 

du trafic voyageurs selon l’horaire 2023 

3.21. Grolley–Givisiez 0 0 2 2 0.5 0.5 TM: sillon avec exclusion réciproque du sens 

inverse Oui   

3.22. Givisiez–Fribourg/Freiburg 0 0 4 4 1 1   
Oui   

3.23. Givisiez–Murten/Morat Givisiez–Murten/Morat 0 0 2 2 0 0  
Oui   

3.24. (Murten/Morat)–Muntelier–Ins Muntelier–Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   
Oui   

3.25. Romont FR–Bulle–Broc-Fabrique Romont FR–Bulle–Broc-Fabrique 0 0 2 2 0.5 0.5   
Oui   

3.26. Thörishaus–Laupen BN Thörishaus–Laupen BN 0 0 2 2 0 0   Oui   

 

  

Oui   
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3.27. Bern – Neuchâtel Bern - Bern Brünnen Westside 1 2 2 2 1 1 TR: à cause de travaux, le concept de 

circulation au niveau du nœud de Berne/de la 

vallée de l’Aar prévoit deux sillons TR au lieu 

de quatre; la politique d’arrêts diffère selon la 

direction. 

Sens de circulation Bern–Niederbottigen BN: 

quand le train TGL HP circule entre Berne et 

Neuchâtel (Bern dp 17h23) du lundi au 

vendredi, un sillon standard TM peut être utilisé 

dans la même direction (Niederbottigen BN ar 

17h39). 

Sens de circulation Niederbottigen BN–Bern: 

quand le train TGL HP circule entre Neuchâtel 

et Berne (Bern ar 7h38) du lundi au vendredi, 

un sillon standard TM dans la même direction 

peut être utilisé (Niederbottigen BN dp 7h21). 

Non I 

3.28.  Bern Brünnen Westside –  

Niederbottigen BN 

1 2 2 2 1 1 TR: politique d’arrêts différente selon la

direction. 

TM: idem 3.27

Non I 

3.29.  Niederbottigen BN - Kerzers 1 2 2 2 0 0 TR: politique d’arrêts différente selon la 

direction. 

Non I 

3.30.1  Kerzers - Ins 1 2 1 2 0.5 0.5 TR: politique d’arrêts différente selon la 

direction. 

Non I 

3.30.2  Ins - Neuchâtel 1 2 2 2 0.5 0.5 TR: voir chapitre 2.7 du document 

d’accompagnement; politique d’arrêts différente 

selon la direction. 

Non I 
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4 Lausanne–Neuchâtel–Biel  

(Lausanne–Lausanne Triage–Neuchâtel–Biel/Daillens–Vallorbe/Chavornay–

Orbe/Auvernier–Travers–Buttes/–Verrières) 

Trafic 
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lignes 

Trafic 

régional 
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4.1. Lausanne–Neuchâtel–

Biel/Bienne 

Renens VD–Bussigny 2.5 2.5 4 4 0 0 TGL: y c. sillon TGV (Lausanne–Vallorbe–Paris 

07/12/16h19 de Lausanne et 11/15/21h02 de

Vallorbe) Non I

4.2. Bussigny–Daillens 2.5 2.5 4 4 4 3 TGL: idem 4.1 
Non I 

4.3. Daillens–Chavornay 2 2 2 2 3 3 
 

Non I 

4.4. Chavornay–Grandson 2 2 2 2 3 3 TR: voir chapitre 2.7 du document 
d’accompagnement. 

Politique d’arrêts différente selon la direction. Non I 

4.5. Grandson–Gorgier-St-Aubin 2 2 0 0 3 3 TR: voir chapitre 2.7 du document 
d’accompagnement. 

Politique d’arrêts différente selon la direction. Non I 

4.6. Gorgier-St-Aubin–Auvernier 2 2 1 1 3 3 
 

Non I 

4.7. Auvernier–Neuchâtel 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5 TTR: trois sillons + un sillon TER trois fois 

par jour (Neuchâtel–Pontarlier: 7/12/16h06 

de Neuchâtel et 11/15/21h06 de Pontarlier) 

TM: sillon depuis/vers Travers pendant les 

baisses de cadence du trafic voyageurs 

comme dans l’horaire 2023 Non I 

4.8. Neuchâtel–Cornaux NE 2 2 1 2 3 3   
Non I 
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4.9.a 
 

Cornaux NE - Biel/Bienne 
(seulement dans ce sens) 

2 2 1 2 4 3   
Non I 

4.9.b 
 

Biel/Bienne - Cornaux NE 
(seulement dans ce sens) 

2 2 1 2 4 4  
Non I 

4.10. (Genève)&Lausanne Triage–

Bypass–Bussigny 

Lausanne Triage–Lécheires (bif) 0 0 0 0 4 4   
Non I 

4.11. Lécheires (bif)–Bussigny 1 1 0 0 4 4   Non I 

4.12. Daillens–Le Day–Vallorbe–

Frasne 

Daillens – Vallorbe 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 Partage des sillons TM et TGL 

Principe: 

TGL: sillon TGV trois fois par jour (Lausanne–
Vallorbe–Paris 7/12/16h19 de Lausanne et 
11/15/21h02 de Vallorbe) 

TM: aux heures sans sillon TGV, un sillon 

standard est disponible. Oui   

4.13. Vallorbe–Vallorbe Frontière 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 Partage des sillons TM et TGL 

Principe: 

TGL: sillon TGV trois fois par jour (Lausanne–
Vallorbe–Paris 7/12/16h19 de Lausanne et 
11/15/21h02 de Vallorbe) 

TM: aux heures sans sillon TGV, un sillon 

standard est disponible. Oui   

4.14. Le Day–Le Brassus Le Day–Le Brassus 0 0 1 1 0 0   Oui   

4.15. Chavornay–Orbe Chavornay–Orbe 0 0 2 2 3 3   Oui   

4.16. Auvernier–Travers–Pontarlier Auvernier–Travers 0 0 2 2 0.5 0.5 TR: deux sillons + un sillon TER trois fois par 

jour (Neuchâtel–Pontarlier: 7/12/16h06 de 

Neuchâtel et 11/15/21h06 de Pontarlier)  

TM: sillon pendant les baisses de cadence du 

trafic voyageurs comme dans l’horaire 2023 

Oui   
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4.17. Travers–Les Verrières 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 TR: sillon TER (Neuchâtel–Pontarlier: 

7/12/16h06 de Neuchâtel et 11/15/21h06 de 

Pontarlier)  

TM: sillon pendant les baisses de cadence du 

trafic voyageurs comme dans l’horaire 2023 Oui   

4.18. Les Verrières–Les Verrières-

Frontière 

0 0 0.5 0.5 0 0 TR: sillon TER (Neuchâtel–Pontarlier: 

7/12/16h06 de Neuchâtel et 11/15/21h06 de 

Pontarlier) Oui   

4.19. Travers–Buttes Travers–Buttes 0 0 2 2 0 0   Oui   

 


